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Kompass | Kronentrenner und Fullungsentferner

H 32

= schnittfreudiger
Spezialist zur
Amalgam-
entfernung

4COMP

= effiziente
Composite-
entfernung

= drucklos
unter guter
Sicht trennen

676 /)

d Metallgerust

H34

= schnittfreudiger

Spezialist zum
NEM-Trennen




Kronen optimal entfernen

Allgemeine Hinweise Trennen von Vollkeramikkronen

¢ Optimale Drehzahl: * Vollkeramische Kronen mit Jack

o 160.000 min-'im Mikromotor.

e Immer mit ausreichend Kihlung

(mind. 50 ml/min) arbeiten.

e Max. Anpresskraft von 2N nicht
Uberschreiten.

* Bei Legierungen, auf denen die Instru-
mente zum "Springen" neigen, empfeh-
len wir die Reduktion der Drehzahl auf
120.000 min™" oder den Einsatz in der

Turbine bei geringer Anpresskraft.

* Fir optimale Schneidleistung mit
einem Anstellwinkel von 45° zur

Krone arbeiten (1).

Trennen von Verblendkronen

¢ Bei Verblendkronen erst die Verblen-

dung, anschlieBend das Metallgerist
auftrennen (2, 3).

(4ZRS) aufschlitzen: Frontzahne axiale
Flache und Uber die Inzisalkante hin-
weg, Molaren auch Okklusalflachen, um
ein einfaches Aufbrechen der Krone zu
ermoglichen (4).

Adhasiv befestigte Kronen stiickweise
mit einer Kronenaufweitzange aufbre-
chen (5), dabei moglichst weit zervikal
beginnen und inzisal bzw. okklusal
schrittweise weitere Fragmente entfer-
nen. Hebelkrafte auf den Stumpf wer-
den so weitgehend vermieden.

* Verbleibende Fragmente mit langerem

Kronentrenner 4ZR abschleifen.

Hier finden Sie die Produkte aus
diesem Kompass im Kometstore.de
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